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Nouveauté 
« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer »

Peter DRUCKER

CUBISPOT dispose de l’ensemble des compétences, méthodes 
et équipements industriels nécessaires à la conception et à la 
réalisation de solutions d’éclairage technique performantes.

Équipés des meilleurs composants des plus grands fabricants 
européens, nos luminaires vous assurent un usage de qualité 
et la pérennité des performances, un vrai choix de spécialistes.

Du prototype à la production en série, CUBI SPOT s’adapte à tout 
type de projet du plus simple ou plus complexe. La qualité, la 
créativité et l’efficience guident toutes les actions de la marque.

Retour sommaire
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SUSPENSIONS & PLAFONNIERS

suspensions

recta 560 (suspension) 

p.08

recta 560 (suspension ligne continue)

p.10

recta 1200-1700

p.14

recta 1700 (ligne continue)

p.18

recta 1200 (ligne continue)

p.16

nouveautés CUBISPOT 2022  / SUSPENSIONS & PLAFONNIERS / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 7 
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 560
SUSPENSION 

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant  
la personnalisation de vos projets.

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale
Filins de suspension L.2 M et accessoires fournis (2 par module)

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 153 Lm/W.
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Normes L.560 Garantie Option

1,8 kg 5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

SUSPENSION  L.560  UGR<19

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W

2054 Lm 137 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 928013-(.) 928173-(.)

2148 Lm 143 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 928014-(.) 928174-(.)

1767 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 928023-(.) 928183-(.)

1849 Lm 123 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 928024-(.) 928184-(.)

2149 Lm 143 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 928033-(.) 928193-(.)

2248 Lm  150 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 928034-(.) 928194-(.)

15 W

2006 Lm 134 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 928043-(.) 928203-(.)

2098 Lm 140 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 928044-(.) 928204-(.)

1791 Lm 119 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 928053-(.) 928213-(.)

1874 Lm 125 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 928054-(.) 928214-(.)

2197 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 928063-(.) 928223-(.)

2298 Lm 153 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 928064-(.) 928224-(.)

25 W

3142 Lm 126 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 928073-(.) 928233-(.)

3289 Lm 132 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 928074-(.) 928234-(.)

2704 Lm 108 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 928083-(.) 928243-(.)

2830 Lm 113 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 928084-(.) 928244-(.)

3289 Lm 132 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 928093-(.) 928253-(.)

3442 Lm  138 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 928094-(.) 928254-(.)

25 W

3069 Lm 123 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 928103-(.) 928263-(.)

3212 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 928104-(.) 928264-(.)

2741 Lm 110 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 928113-(.) 928273-(.)

2868 Lm 115 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 928114-(.) 928274-(.)

3362 Lm 135 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 928123-(.) 928283-(.)

3518 Lm 141 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 928124-(.) 928284-(.)

SUSPENSION  L.560      DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W
1674 Lm 112 lm/W 3000 K 928133-(.) 928293-(.)

1760 Lm 117 lm/W 4000 K 928134-(.) 928294-(.)

25 W
2699 Lm 108 lm/W 3000 K 928143-(.) 928303-(.)

2838 Lm 114 lm/W 4000 K 928144-(.) 928304-(.)

SUSPENSION  L.560      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

15 W
1913 Lm 128 lm/W 3000 K 928153-(.) 928313-(.)

2011 Lm  134 lm/W 4000 K 928154-(.) 928314-(.)

25 W
3084 Lm 123 lm/W 3000 K 928163-(.) 928323-(.)

3243 Lm 130 lm/W 4000 K 928164-(.) 928324-(.)

SUSPENSION DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE
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OPTIQUES DISPONIBLES 

BLANC MAT
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METAL MAT

OPALE

PRISMATIQUE

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 560 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 9 8 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 560/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 560
SUSPENSION POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant  
la personnalisation de vos projets.

3 Optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale
Filins de suspension L.2 M fournis (2 par module)

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 153 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Normes L.560 Garantie Option

1,8 kg 5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

SUSPENSION  L.560           UGR<19

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W

2054 Lm 137 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 932013-(.) 932173-(.)

2148 Lm 143 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 932014-(.) 932174-(.)

1767 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 932023-(.) 932183-(.)

1849 Lm 123 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 932024-(.) 932184-(.)

2149 Lm 143 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 932033-(.) 932193-(.)

2248 Lm  150 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 932034-(.) 932194-(.)

15 W

2006 Lm 134 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 932043-(.) 932203-(.)

2098 Lm 140 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 932044-(.) 932204-(.)

1791 Lm 119 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 932053-(.) 932213-(.)

1874 Lm 125 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 932054-(.) 932214-(.)

2197 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 932063-(.) 932223-(.)

2298 Lm 153 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 932064-(.) 932224-(.)

25 W

3142 Lm 126 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 932073-(.) 932233-(.)

3289 Lm 132 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 932074-(.) 932234-(.)

2704 Lm 108 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 932083-(.) 932243-(.)

2830 Lm 113 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 932084-(.) 932244-(.)

3289 Lm 132 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 932093-(.) 932253-(.)

3442 Lm  138 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 932094-(.) 932254-(.)

25 W

3069 Lm 123 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 932103-(.) 932263-(.)

3212 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 932104-(.) 932264-(.)

2741 Lm 110 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 932113-(.) 932273-(.)

2868 Lm 115 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 932114-(.) 932274-(.)

3362 Lm 135 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 932123-(.) 932283-(.)

3518 Lm 141 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 932124-(.) 932284-(.)

SUSPENSION  L.560        DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W
1674 Lm 112 lm/W 3000 K 932133-(.) 932293-(.)

1760 Lm 117 lm/W 4000 K 932134-(.) 932294-(.)

25 W
2699 Lm 108 lm/W 3000 K 932143-(.) 932303-(.)

2838 Lm 114 lm/W 4000 K 932144-(.) 932304-(.)

SUSPENSION  L.560      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

15 W
1913 Lm 128 lm/W 3000 K 932153-(.) 932313-(.)

2011 Lm  134 lm/W 4000 K 932154-(.) 932314-(.)

25 W
3084 Lm 123 lm/W 3000 K 932163-(.) 932323-(.)

3243 Lm 130 lm/W 4000 K 932164-(.) 932324-(.)

SUSPENSION DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE
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OPTIQUES DISPONIBLES 

BLANC MAT

NOIR MAT 

METAL MAT

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 3 X 9991529

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

CODE

Bouchons x2 999152-(.)

Eclisses (le jeu) 9991529

56044 560560

70

OPALE

PRISMATIQUE

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l’installateur. 

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 560 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 11 10 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 560/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 1200 - 1700
SUSPENSION 

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant  
la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale
Filins de suspension L.2 M et accessoires fournis (2 par module)

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 168 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Normes L.1200 L. 1700 Garantie Option

3,9 kg 5,5 kg 5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

SUSPENSION  L.1200  UGR<19

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W

2586 Lm 129 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 929013-(.) 929093-(.)

2707 Lm 135 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 929014-(.) 929094-(.)

3146 Lm 157 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 929023-(.) 929103-(.)

3292 Lm  165 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 929024-(.) 929104-(.)

20 W

2621 Lm 131 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 929033-(.) 929113-(.)

2744 Lm 137 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 929034-(.) 929114-(.)

3215 Lm 161 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 929043-(.) 929123-(.)

3365 Lm 168 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 929044-(.) 929124-(.)

SUSPENSION DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

1200

70

44 1700

70
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OPTIQUES DISPONIBLES 

NOIR MAT 

METAL MAT

SUSPENSION  L.1700  UGR<19

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

30 W

3633 Lm 121 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 930013-(.) 930133-(.)

3825 Lm 128 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 930014-(.) 930134-(.)

4418 Lm 147 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 930023-(.) 930143-(.)

4652 Lm  155 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 930024-(.) 930144-(.)

30 W

3682 Lm 123 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 930033-(.) 930153-(.)

3877 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 930034-(.) 930154-(.)

4516 Lm 151 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 930043-(.) 930163-(.)

4755 Lm 159 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 930044-(.) 930164-(.)

43 W

5071 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 930053-(.) 930173-(.)

5493 Lm 128 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 930054-(.) 930174-(.)

6168 Lm 143 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 930063-(.) 930183-(.)

6681 Lm  155 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 930064-(.) 930184-(.)

43 W

5140 Lm 120 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 930073-(.) 930193-(.)

5567 Lm 130 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 930074-(.) 930194-(.)

6305 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 930083-(.) 930203-(.)

6829 Lm 159 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 930084-(.) 930204-(.)

SUSPENSION  L.1200       DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF

20 W
2285 Lm 114 lm/W 3000 K 929053-(.)

2403 Lm 120 lm/W 4000 K 929054-(.)

35 W
3806 Lm 109 lm/W 3000 K 929063-(.)

4002 Lm 114 lm/W 4000 K 929064-(.)

SUSPENSION  L.1200       DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W
2611 Lm 131 lm/W 3000 K 929073-(.) 929153-(.)

2746 Lm 137 lm/W 4000 K 929074-(.) 929154-(.)

35 W
4350 Lm 124 lm/W 3000 K 929083-(.) 929163-(.)

4574 Lm 131 lm/W 4000 K 929084-(.) 929164-(.)

SUSPENSION  L.1700       DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

35 W
4215 Lm 120 lm/W 3000 K 930093-(.) 930213-(.)

4432 Lm 127 lm/W 4000 K 930094-(.) 930214-(.)

44 W
4932 Lm 112 lm/W 3000 K 930103-(.) 930223-(.)

5186 Lm 118 lm/W 4000 K 930104-(.) 930224-(.)

SUSPENSION  L.1700       DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

35 W
4817 Lm 138 lm/W 3000 K 930113-(.) 930233-(.)

5065 Lm 145 lm/W 4000 K 930114-(.) 930234-(.)

44 W
5636 Lm 128 lm/W 3000 K 930123-(.) 930243-(.)

5926 Lm 135 lm/W 4000 K 930124-(.) 930244-(.)

OPALE

PRISMATIQUE

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1200 - 1700 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 15 14 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1200 - 1700/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 1200
SUSPENSION POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant la 
personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale
Filins de suspension L.2 M fournis (2 par module)

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 168 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Normes L.1200 Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
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OPTIQUES DISPONIBLES 

NOIR MAT 

METAL MAT

120044 12001200

70

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l’installateur. 

SUSPENSION  L.1200  UGR<19

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W

2586 Lm 129 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 941013-(.) 941093-(.)

2707 Lm 135 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 941014-(.) 941094-(.)

3146 Lm 157 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 941023-(.) 941103-(.)

3292 Lm  165 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 941024-(.) 941104-(.)

20 W

2621 Lm 131 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 941033-(.) 941113-(.)

2744 Lm 137 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 941034-(.) 941114-(.)

3215 Lm 161 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 941043-(.) 941123-(.)

3365 Lm 168 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 941044-(.) 941124-(.)

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

SUSPENSION  L.1200  DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W
2285 Lm 114 lm/W 3000 K 941053-(.) 941133-(.)

2403 Lm 120 lm/W 4000 K 941054-(.) 941134-(.)

35 W
3806 Lm 109 lm/W 3000 K 941063-(.) 941143-(.)

4002 Lm 114 lm/W 4000 K 941064-(.) 941144-(.)

SUSPENSION  L.1200     DIFFUSEUR  PRISMATIQUE 

20 W
2611 Lm 131 lm/W 3000 K 941073-(.) 941153-(.)

2746 Lm 137 lm/W 4000 K 941074-(.) 941154-(.)

35 W
4350 Lm 124 lm/W 3000 K 941083-(.) 941163-(.)

4574 Lm 131 lm/W 4000 K 941084-(.) 941164-(.)

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 3 X 9991529

SUSPENSION DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

3,9 kg

OPALE

PRISMATIQUE

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

CODE

Bouchons x2 999152-(.)

Eclisses (le jeu) 9991529

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1200 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 17 16 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1200/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 1700
SUSPENSION POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant la 
personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale
Filins de suspension L.2 M fournis (2 par module)

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 159 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Normes L.1700 Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°
OPTIQUES DISPONIBLES 

NOIR MAT 

MÉTAL MAT

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l’installateur. 

SUSPENSION  L.1700  UGR<19

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

30 W

3633 Lm 121 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 942013-(.) 942133-(.)

3825 Lm 128 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 942014-(.) 942134-(.)

4418 Lm 147 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 942023-(.) 942143-(.)

4652 Lm  155 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 942024-(.) 942144-(.)

30 W

3682 Lm 123 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 942033-(.) 942153-(.)

3877 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 942034-(.) 942154-(.)

4516 Lm 151 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 942043-(.) 942163-(.)

4755 Lm 159 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 942044-(.) 942164-(.)

43 W

5071 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 942053-(.) 942173-(.)

5493 Lm 128 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 942054-(.) 942174-(.)

6168 Lm 143 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 942063-(.) 942183-(.)

6681 Lm  155 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 942064-(.) 942184-(.)

43 W

5140 Lm 120 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 942073-(.) 942193-(.)

5567 Lm 130 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 942074-(.) 942194-(.)

6305 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 942083-(.) 942203-(.)

6829 Lm 159 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 942084-(.) 942204-(.)

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

SUSPENSION  L.1700  DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

35 W
4215 Lm 120 lm/W 3000 K 942093-(.) 942213-(.)

4432 Lm 127 lm/W 4000 K 942094-(.) 942214-(.)

44 W
4932 Lm 112 lm/W 3000 K 942103-(.) 942223-(.)

5186 Lm 118 lm/W 4000 K 942104-(.) 942224-(.)

SUSPENSION  L.1700     DIFFUSEUR  PRISMATIQUE 

35 W
4817 Lm 138 lm/W 3000 K 942113-(.) 942233-(.)

5065 Lm 145 lm/W 4000 K 942114-(.) 942234-(.)

44 W
5636 Lm 128 lm/W 3000 K 942123-(.) 942243-(.)

5926 Lm 135 lm/W 4000 K 942124-(.) 942244-(.)

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 3 X 9991529

SUSPENSION DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

170044 17001700

70

5,5 kg

OPALE

PRISMATIQUE

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

CODE

Bouchons x2 999152-(.)

Eclisses (le jeu) 9991529

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1700 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 19 18 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1700/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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recta 1200

p.24

recta 1700

p.26

tetris 7

p.32

Tetris Dalle E1

p.40

tetris 14

p.34

cristo 

p.42

tetris 28

p.36

tetris 4  

p.30

tetris E 

p.38

recta 580

p.22

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1700 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 21 
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 580
ENCASTRÉ  

OU POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant  
la personnalisation de vos projets.

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 153 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Normes L.560 Garantie Option

1,8 kg 5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°
OPTIQUES DISPONIBLES 

BLANC MAT

NOIR MAT 

METAL MAT

580

MODULE UNIQUE

ENCASTRÉ  L.560  UGR<19

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W

2054 Lm 137 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 910013-(.) 910173-(.)

2148 Lm 143 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 910014-(.) 910174-(.)

1767 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 910023-(.) 910183-(.)

1849 Lm 123 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 910024-(.) 910184-(.)

2149 Lm 143 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 910033-(.) 910193-(.)

2248 Lm  150 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 910034-(.) 910194-(.)

15 W

2006 Lm 134 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 910043-(.) 910203-(.)

2098 Lm 140 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 910044-(.) 910204-(.)

1791 Lm 119 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 910053-(.) 910213-(.)

1874 Lm 125 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 910054-(.) 910214-(.)

2197 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 910063-(.) 910223-(.)

2298 Lm 153 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 910064-(.) 910224-(.)

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999142-(.) - 2 X 9991429

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999142-(.) - 3 X 9991429

60

65

570 570560

65

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l’installateur.
POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

ENCASTRÉ  L.560  UGR<19

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W

2054 Lm 137 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 911013-(.) 911173-(.)

2148 Lm 143 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 911014-(.) 911174-(.)

1767 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 911023-(.) 911183-(.)

1849 Lm 123 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 911024-(.) 911184-(.)

2149 Lm 143 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 911033-(.) 911193-(.)

2248 Lm  150 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 911034-(.) 911194-(.)

15 W

2006 Lm 134 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 911043-(.) 911203-(.)

2098 Lm 140 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 911044-(.) 911204-(.)

1791 Lm 119 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 911053-(.) 911213-(.)

1874 Lm 125 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 911054-(.) 911214-(.)

2197 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 911063-(.) 911223-(.)

2298 Lm 153 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 911064-(.) 911224-(.)

ENCASTRÉ  L.560       DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W
1674 Lm 112 lm/W 3000 K 910133-(.) 910293-(.)

1760 Lm 117 lm/W 4000 K 910134-(.) 910294-(.)

ENCASTRÉ  L.560      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W
1913 Lm 128 lm/W 3000 K 910153-(.) 910313-(.)

2011 Lm  134 lm/W 4000 K 910154-(.) 910314-(.)

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ  L.560       DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W
1674 Lm 112 lm/W 3000 K 911133-(.) 911293-(.)

1760 Lm 117 lm/W 4000 K 911134-(.) 911294-(.)

ENCASTRÉ  L.560      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W
1913 Lm 128 lm/W 3000 K 911153-(.) 911313-(.)

2011 Lm  134 lm/W 4000 K 911154-(.) 911314-(.)

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE 

À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

CODE

Bouchons x2 999142-(.)

Eclisses (le jeu) 9991429

OPALE

PRISMATIQUE

  566 x 49

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 580 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 23 22 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 580/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 1200
ENCASTRÉ  

OU POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant la 
personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 168 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

MODULE UNIQUE

ENCASTRÉ  L.1200  UGR<19

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W

2586 Lm 129 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 912013-(.) 912093-(.)

2707 Lm 135 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 912014-(.) 912094-(.)

3146 Lm 157 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 912023-(.) 912103-(.)

3292 Lm  165 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 912024-(.) 912104-(.)

20 W

2621 Lm 131 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 912033-(.) 912113-(.)

2744 Lm 137 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 912034-(.) 912114-(.)

3215 Lm 161 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 912043-(.) 912123-(.)

3365 Lm 168 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 912044-(.) 912124-(.)

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

ENCASTRÉ  L.1200  UGR<19

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W

2586 Lm 129 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 943013-(.) 943093-(.)

2707 Lm 135 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 943014-(.) 943094-(.)

3146 Lm 157 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 943023-(.) 943103-(.)

3292 Lm  165 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 943024-(.) 943104-(.)

20 W

2621 Lm 131 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 943033-(.) 943113-(.)

2744 Lm 137 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 943034-(.) 943114-(.)

3215 Lm 161 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 943043-(.) 943123-(.)

3365 Lm 168 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 943044-(.) 943124-(.)

ENCASTRÉ  L.1200       DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W
2285 Lm 114 lm/W 3000 K 912053-(.) 912133-(.)

2403 Lm 120 lm/W 4000 K 912054-(.) 912134-(.)

ENCASTRÉ  L.1200      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W
2611 Lm 131 lm/W 3000 K 912073-(.) 912153-(.)

2746 Lm 137 lm/W 4000 K 912074-(.) 912154-(.)

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ  L.1200       DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W
2285 Lm 114 lm/W 3000 K 943053-(.) 943133-(.)

2403 Lm 120 lm/W 4000 K 943054-(.) 943134-(.)

ENCASTRÉ  L.1200      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W
2611 Lm 131 lm/W 3000 K 943073-(.) 943153-(.)

2746 Lm 137 lm/W 4000 K 943074-(.) 943154-(.)

1160

65

1130 1120 1130

60

65

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°
OPTIQUES DISPONIBLES 

NOIR MAT 

METAL MAT

Normes L.1200 Garantie Option

3,9 kg 5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)

OPALE

PRISMATIQUE

  1146 x 49

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

CODE

Bouchons x2 999142-(.)

Eclisses (le jeu) 9991429

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999142-(.) - 2 X 9991429

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999142-(.) - 3 X 9991429

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l’installateur.

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1200 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 25 24 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1200/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 1700
ENCASTRÉ  

OU POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant  
la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 159 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

MODULE UNIQUE

ENCASTRÉ  L.1700  UGR<19

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

30W

3633 Lm 121 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 944013-(.) 944133-(.)

3825 Lm 128 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 944014-(.) 944134-(.)

4418 Lm 147 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 944023-(.) 944143-(.)

4652 Lm  155 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 944024-(.) 944144-(.)

30 W

3682 Lm 123 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 944033-(.) 944153-(.)

3877 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 944034-(.) 944154-(.)

4516 Lm 151 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 944043-(.) 944163-(.)

4755 Lm 159 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 944044-(.) 944164-(.)

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

ENCASTRÉ  L.1700  UGR<19

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

30 W

3633 Lm 121 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 945013-(.) 945133-(.)

3825 Lm 128 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 945014-(.) 945134-(.)

4418 Lm 147 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 945023-(.) 945143-(.)

4652 Lm  155 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 945024-(.) 945144-(.)

30 W

3682 Lm 123 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 945033-(.) 945153-(.)

3877 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 945034-(.) 945154-(.)

4516 Lm 151 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 945043-(.) 945163-(.)

4755 Lm 159 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 945044-(.) 945164-(.)

ENCASTRÉ  L.1700       DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

35 W
4215 Lm 120 lm/W 3000 K 944093-(.) 944213-(.)

4432 Lm 127 lm/W 4000 K 944094-(.) 944214-(.)

ENCASTRÉ  L.1700      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

35 W
4817 Lm 138 lm/W 3000 K 944113-(.) 944233-(.)

5065 Lm 145 lm/W 4000 K 944114-(.) 944234-(.)

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ  L.1700       DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

35 W
4215 Lm 120 lm/W 3000 K 945093-(.) 945213-(.)

4432 Lm 127 lm/W 4000 K 945094-(.) 945214-(.)

ENCASTRÉ  L.1700      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

35 W
4817 Lm 138 lm/W 3000 K 945113-(.) 945233-(.)

5065 Lm 145 lm/W 4000 K 945114-(.) 945234-(.)

1700

65

1690 1680 1690

60

65

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°
OPTIQUES DISPONIBLES 

NOIR MAT 

METAL MAT

Normes L.1700 Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
5,5 kg

OPALE

PRISMATIQUE

  1686 X 49

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

CODE

Bouchons x2 999142-(.)

Eclisses (le jeu) 9991429

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999142-(.) - 2 X 9991429

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999142-(.) - 3 X 9991429

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l’installateur.

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1700 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 27 26 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1700/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

TETRIS 4
ENCASTRÉ

Appareil thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentilles « LEDIL » permettant la 
personnalisation de vos projets.

Drivers non compris dans le produit afin de 
pouvoir associer un driver pour un ou
plusieurs appareils (voir tableaux correspondants)
3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement UGR < 19, idéal pour une 
intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 134 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 90 UGR<19 RG1
IP20

IP40

IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

  160 x 43

170

51
41

OPTIQUES DISPONIBLES 

BLANC MAT

NOIR MAT 

METAL MAT

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°

IRC > 90 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT CODE 

4 W

452 Lm 113 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 900013-(.)

472 Lm 118 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 900014-(.)

400 Lm 100 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 900023-(.)

420 Lm 105 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 900024-(.)

473 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 900033-(.)

493 Lm 124 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 900034-(.)

4 W

442 Lm 111 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 900043-(.)

461 Lm 116 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 900044-(.)

406 Lm 102 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 900053-(.)

423 Lm 106 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 900054-(.)

483 Lm 121 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 900063-(.)

504 Lm 126 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 900064-(.)

6 W

716 Lm 120 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 900133-(.)

747 Lm 125 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 900134-(.)

618 Lm 103 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 900143-(.)

645 Lm 108 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 900144-(.)

749 Lm 125 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 900153-(.)

782 Lm 131 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 900154-(.)

6 W

700 Lm 117 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 900163-(.)

730 Lm 122 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 900164-(.)

626 Lm 105 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 900173-(.)

653 Lm 109 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 900174-(.)

765 Lm 128 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 900183-(.)

799 Lm 134 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 900184-(.)

8 W

853 Lm 107 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 900073-(.)

890 Lm 112 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 900074-(.)

735 Lm 92 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 900083-(.)

767 Lm 96 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 900084-(.)

892 Lm 112 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 900093-(.)

931 Lm 116 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 900094-(.)

8 W

833 Lm 104 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 900103-(.)

869 Lm 109 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 900104-(.)

745 Lm 93 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 900113-(.)

777 Lm 97 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 900114-(.)

912 Lm 114 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 900123-(.)

951 Lm 119 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 900124-(.)

TABLEAUX ALIMENTATIONS
Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l’installation, les appareils seront 
obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu’avec nos appareils.

ON/OFF

TETRIS 4 ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS ALIMENTATION POUR 4 APPAREILS ALIMENTATION POUR 5 APPAREILS

PUISSANCE CODE CODE CODE CODE CODE

4 W AT4ON41 AT4ON42 AT4ON43 AT4ON44 AT4ON45

6 W AT4ON61 AT4ON62 AT4ON63 AT4ON64 AT4ON65

8 W AT4ON81 AT4ON82 AT4ON83 AT4ON84 AT4ON85

DALI

TETRIS 4 ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS ALIMENTATION POUR 4 APPAREILS ALIMENTATION POUR 5 APPAREILS

PUISSANCE CODE CODE CODE CODE CODE

4 W AT4DA41 AT4DA42 AT4DA43 AT4DA44 AT4DA45

6 W AT4DA61 AT4DA62 AT4DA63 AT4DA64 AT4DA65

8 W AT4DA81 AT4DA82 AT4DA83 AT4DA84 AT4DA85

Normes Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
0,3 kg

nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris 4 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 31 30 / nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris 4/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

TETRIS 7
ENCASTRÉ

Appareil thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentilles « LEDIL » permettant  
la personnalisation de vos projets.

Drivers non compris dans le produit afin de 
pouvoir associer un driver pour un ou
plusieurs appareils (voir tableaux correspondants)
3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement UGR < 19, idéal pour une 
intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 129 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 90 UGR<19 RG1
IP20

IP40

IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

OPTIQUES DISPONIBLES 

BLANC MAT

NOIR MAT 

METAL MAT

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°

  280 x 43

290

51
41

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

IRC > 90 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT CODE 

8 W

923 Lm 116 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 901013-(.)

965 Lm 121 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 901014-(.)

798 Lm 100 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 901023-(.)

832 Lm 104 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 901024-(.)

966 Lm 121 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 901033-(.)

1008 Lm 126 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 901034-(.)

8 W

902 Lm 113 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 901043-(.)

943 Lm 118 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 901044-(.)

807 Lm 101 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 901053-(.)

843 Lm 106 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 901054-(.)

988 Lm 124 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 901063-(.)

1031 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 901064-(.)

11 W

1246 Lm 114 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 901073-(.)

1302 Lm 119 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 901074-(.)

1080 Lm 98 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 901083-(.)

1123 Lm 102 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 901084-(.)

1303 Lm 119 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 901093-(.)

1362 Lm  124 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 901094-(.)

11 W

1217 Lm 111 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 901103-(.)

1272 Lm 116 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 901104-(.)

1088 Lm 99 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 901113-(.)

1137 Lm 104 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 901114-(.)

1332 Lm 122 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 901123-(.)

1392 Lm 127 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 901124-(.)

14 W

1488 Lm 106 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 901133-(.)

1552 Lm 111 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 901134-(.)

1282 Lm 92 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 901143-(.)

1340 Lm 96 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 901144-(.)

1554 Lm 111 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 901153-(.)

1624 Lm 116  lm/W 4000 K W-D 50° METAL 901154-(.)

14 W

1451 Lm 104 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 901163-(.)

1516 Lm 108 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 901164-(.)

1299 Lm 93 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 901173-(.)

1358 Lm 97 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 901174-(.)

1588 Lm 114 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 901183-(.)

1660 Lm 119 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 901184-(.)

TABLEAUX ALIMENTATIONS
Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l’installation, les appareils seront 
obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu’avec nos appareils.

ON/OFF

TETRIS 7 ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS ALIMENTATION POUR 4 APPAREILS 

PUISSANCE CODE CODE CODE CODE

8 W AT7ON81 AT7ON82 AT7ON83 AT7ON84

11 W AT7ON11 AT7ON12 AT7ON13 AT7ON14

14 W AT7ON41 AT7ON42 AT7ON43 AT7ON44

DALI

TETRIS 7 ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS 

PUISSANCE CODE CODE CODE

8 W AT7DA81 AT7DA82 AT7DA83

11 W AT7DA11 AT7DA12 AT7DA13

14 W AT7DA41 AT7DA42 AT7DA43

Normes Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
0,46 kg

nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris 7 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 33 32 / nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris 7/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

TETRIS 14
ENCASTRÉ

Appareil thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentilles « LEDIL » permettant  
la personnalisation de vos projets.

Drivers non compris dans le produit afin de 
pouvoir associer un driver pour un ou
plusieurs appareils (voir tableaux correspondants)
3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement UGR < 19, idéal pour une 
intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 154 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 UGR<19 RG1
IP20

IP40

IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

OPTIQUES DISPONIBLES 

BLANC MAT

NOIR MAT 

METAL MAT

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT CODE 

9 W

1386 Lm 135 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 904073-(.)

1272 Lm 141 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 904074-(.)

1047 Lm 116 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 904083-(.)

1096 Lm 122 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 904084-(.)

1272 Lm 141 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 904093-(.)

1330 Lm 148 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 904094-(.)

9 W

11138 Lm 132 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 904103-(.)

1242 Lm 138 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 904104-(.)

1062 Lm 118 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 904113-(.)

1110 Lm 123 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 904114-(.)

1300 Lm 144 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 904123-(.)

1360 Lm 151 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 904124-(.)

15 W

2064 Lm 138 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 904013-(.)

2158 Lm 144 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 904014-(.)

1777 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 904023-(.)

1858 Lm 124 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 904024-(.)

2159 Lm 144 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 904033-(.)

2258 Lm  151 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 904034-(.)

15 W

2016 Lm 134 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 904043-(.)

2116 Lm 141 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 904044-(.)

1801 Lm 120 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 904053-(.)

11384 Lm 126 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 904054-(.)

2207 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 904063-(.)

2308 Lm 154 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 904064-(.)

22 W

2857 Lm 130 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 904193-(.)

2990 Lm 136 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 904194-(.)

2460 Lm 112 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 904203-(.)

2574 Lm 117 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 904204-(.)

2990 Lm 136 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 904213-(.)

3129 Lm 142 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 904214-(.)

22 W

2791 Lm 127 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 904223-(.)

2921 Lm 133 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 904224-(.)

2493 Lm 113 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 904233-(.)

2609 Lm 119 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 904234-(.)

3056 Lm 139 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 904243-(.)

3198 Lm 145 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 904244-(.)

TABLEAUX ALIMENTATIONS
Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l’installation, les appareils seront 
obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu’avec nos appareils.

ON/OFF

TETRIS 14 ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS 

PUISSANCE CODE CODE CODE

9 W AT1ON81 AT1ON82 AT1ON83

15 W AT1ON11 AT1ON12 AT1ON13

22W AT1ON41 AT1ON42

DALI

TETRIS 14 ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS 

PUISSANCE CODE CODE CODE

9 W AT1DA81 AT1DA82 AT1DA83

15 W AT1DA11 AT1DA12 AT1DA13

22W AT1DA41 AT1DA42 AT1DA43

51
50

  562 x 43

570

Normes Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
0,9 kg

nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris 14 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 35 34 / nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris 14/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

TETRIS 28
ENCASTRÉ

Appareil thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentilles « LEDIL » permettant  
la personnalisation de vos projets.

Drivers non compris dans le produit afin  
de pouvoir associer un driver pour un ou
plusieurs appareils (voir tableaux correspondants)
2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement UGR < 19, idéal pour une 
intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 159 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 UGR<19 RG1
IP20

IP40

IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

OPTIQUES DISPONIBLES 

NOIR MAT 

METAL MAT

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT CODE 

15 W

1831 Lm 122 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 906023-(.)

1916 Lm 128 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 906024-(.)

2225 Lm 148 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 906033-(.)

2328 Lm 155 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 906034-(.)

15 W

1856 Lm 124 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 906053-(.)

1941 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 906054-(.)

2274 Lm 152 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 906063-(.)

2379 Lm 159 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 906064-(.)

30 W

3544 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 906083-(.)

3708 Lm 123 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 906084-(.)

4308 Lm 144 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 906093-(.)

4507 Lm  150 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 906094-(.)

30 W

3591 Lm 120 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 906113-(.)

3758 Lm 125 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 906114-(.)

4403 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 906123-(.)

4607 Lm 154 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 906124-(.)

TABLEAUX ALIMENTATIONS
Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l’installation, les appareils seront 
obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu’avec nos appareils.

ON/OFF

TETRIS 28
ALIMENTATION POUR 1 

APPAREIL

ALIMENTATION POUR 2 

APPAREILS

PUISSANCE CODE CODE

15 W AT2ON81 AT2ON82

30 W AT2ON11 AT2ON12

DALI

TETRIS 28
ALIMENTATION POUR 1 

APPAREIL

ALIMENTATION POUR 2 

APPAREILS

PUISSANCE CODE CODE

15 W AT2DA81 AT2DA82

30 W AT2DA11 AT2DA12

  1124 x 43

1150

51
50

Normes Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
1,8 kg

nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris 28 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 37 36 / nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris 28/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

TETRIS E
ENCASTRÉ 600 X 600

Encastré modulaire thermo laqué, équipé de Leds 
à haute performance.
Étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison 
d’optiques et de lentilles « LEDIL » permettant 
la personnalisation de vos projets.
Pose rapide, sur ossature en Té, module 600 x 600.

Drivers intégrés : ON / OFF 
DALI avec possibilité d’intégrer une cellule 
de détection (sur demande)
3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement UGR < 19, idéal pour une 
intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 145 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 UGR<19 RG1
IP20

IP40

IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

59
5

30

595595

OPTIQUES DISPONIBLES 

BLANC MAT

NOIR MAT 

METAL MAT

DALLE TETRIS E2

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

22 W

2682 Lm 122 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 902013-(.) 902073-(.)

2980 Lm 135 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 902014-(.) 902074-(.)

2450 Lm 112 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 902023-(.) 902083-(.)

2564 Lm 116 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 902024-(.) 902084-(.)

3079 Lm 141 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 902033-(.) 902093-(.)

3119 Lm  142 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 902034-(.) 902094-(.)

22 W

2781 Lm 126 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 902043-(.) 902103-(.)

2911 Lm 132 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 902044-(.) 902104-(.)

2484 Lm 113 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 902053-(.) 902113-(.)

2599 Lm 118 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 902054-(.) 902114-(.)

3046 Lm 138 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 902063-(.) 902123-(.)

3188 Lm 145 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 902064-(.) 902124-(.)

DALLE TETRIS E3

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

32 W

 3993 Lm 125 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 903013-(.) 903073-(.)

4177 Lm 131 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 903014-(.) 903074-(.)

3552 Lm 111 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 903023-(.) 903083-(.)

3594 Lm 113 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 903024-(.) 903084-(.)

4178 Lm 131 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 903033-(.) 903093-(.)

4371 Lm  137 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 903034-(.) 903094-(.)

32 W

3900 Lm 122 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 903043-(.) 903103-(.)

 4080 Lm 128 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 903044-(.) 903104-(.)

3601 Lm 113 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 903053-(.) 903113-(.)

3643 Lm 114 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 903054-(.) 903114-(.)

4271 Lm 134 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 903063-(.) 903123-(.)

4372 Lm 137 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 903064-(.) 903124-(.)

Normes Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
4 kg

nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris E / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 39 38 / nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris E/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

TETRIS DALLE E1
ENCASTRÉ 300 X 1200

Encastré modulaire thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison 
d’optiques et de lentilles « LEDIL » permettant 
la personnalisation de vos projets.
Pose rapide, sur ossature en Té, module 1200 x 300.

Drivers intégrés : ON / OFF  ou DALI avec possibilité 
d’intégrer une cellule de détection (sur demande)
2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement UGR <19, idéal pour une 
intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 153 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 UGR<19 RG1
IP20

IP40

IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

DALLE TETRIS E1 300 X 1200

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

22 W

2586 Lm 118 Lm/Watt 3000 K W-D 50° NOIR 905013-(.) 905053-(.)

2707 Lm 123 Lm/Watt 4000 K W-D 50° NOIR 905014-(.) 905054-(.)

3146 Lm 143 Lm/Watt 3000 K W-D 50° METAL 905023-(.) 905063-(.)

3292 Lm  150 Lm/Watt 4000 K W-D 50° METAL 905024-(.) 905064-(.)

22 W

2621 Lm 119 Lm/Watt 3000 K WW-D 80° NOIR 905033-(.) 905073-(.)

2744 Lm 125 Lm/Watt 4000 K WW-D 80° NOIR 905034-(.) 905074-(.)

3215 Lm 146 Lm/Watt 3000 K WW-D 80° METAL 905043-(.) 905083-(.)

3365 Lm 153 Lm/Watt 4000 K WW-D 80° METAL 905044-(.) 905084-(.)

1195

29
5

30

OPTIQUES DISPONIBLES 

NOIR MAT 

METAL MAT

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°

Normes Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
4,3 kg

nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris dalle e1 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 41 40 / nouveautés CUBISPOT 2022  / Tetris dalle e1/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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CRISTO
ENCASTRÉ

Corps en acier thermo laqué.
Réflecteur Diffuseur microprisme et opale en retrait
UGR < 19 

Driver déporté  on / off ou DALI.
Refroidisseur passif.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 
Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H 

APPLICATION
Bureaux, circulations, hôtellerie.

IRC > 80 RG1
IP20

IP40

IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

ON/OFF

IRC > 80 KELVIN CODES BLANC
CODES 

BLANC/NOIR

13 W

3000 K 7631331 7631332

4000 K 7631341 7631342

3500 K 7631351 7631352

19 W

3000 K 7631931 7631932

4000 K 7631941 7631942

3500 K 7631951 7631952

27 W

3000 K 7632731 7632732

4000 K 7632741 7632742

3500 K 7632751 7632752

40 W

3000 K 7634031 7634032

4000 K 7634041 7634042

3500 K 7634051 7634052

39 W

3000 K 7633931 7633932

4000 K 7633941 7633942

3500 K 7633951 7633952

210 x 210

12
0

 195 x 195

210 x 210

14
0

 195 x 195

39 et 40W De 13 à 27W

DALI

IRC > 80 KELVIN CODES BLANC
CODES 

BLANC/NOIR

13 W

3000 K 7641331 7641332

4000 K 7641341 7641342

3500 K 7641351 7641352

19 W

3000 K 7641931 7641932

4000 K 7641941 7641942

3500 K 7641951 7641952

27 W

3000 K 7642731 7642732

4000 K 7642741 7642742

3500 K 7642751 7642752

40 W

3000 K 7644031 7644032

4000 K 7644041 7644042

3500 K 7644051 7644052

39 W

3000 K 7643931 7643932

4000 K 7643941 7643942

3500 K 7643951 7643952

PUISSANCES KELVIN FLUX IRC 80 LM/W

13 W

3000 K 1045 lm 80 lm/W

3500 K 1075 lm 83 lm/W

4000 K 1100 lm 85 lm/W

19 W

3000 K 1470 lm 78 lm/W

3500 K 1495 lm 79 lm/W

4000 K 1530 lm 81 lm/W

27 W

3000 K 2003 lm 74 lm/W

3500 K 2037 lm 75 lm/W

4000 K 2054 lm 76 lm/W

40 W

3000 K 2910 lm 73 lm/W

3500 K 3017 lm 75 lm/W

4000 K 3071 lm 77 lm/W

39 W

3000 K 3524 lm 90 lm/W

3500 K 3632 lm 93 lm/W

4000 K 3710 lm 95 lm/W

Normes Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
1,3 kg

nouveautés CUBISPOT 2022  / Cristo / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 43 42 / nouveautés CUBISPOT 2022  / Cristo/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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plafonniers

recta 160 ou 560

p.46

recta 560 (ligne continue)

p.48

recta 1200-1700

p.50

recta 1200 (ligne continue)

p.54

recta 1700 (ligne continue) 

p.56

nouveautés CUBISPOT 2022  / Cristo / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 45 

Retour sommaire
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44

Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 160 OU 560
PLAFONNIER

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant la 
personnalisation de vos projets.

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 153 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 90 IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

160

70

44 565

70

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°
OPTIQUES DISPONIBLES 

BLANC MAT

NOIR MAT 

METAL MAT

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

PLAFONNIER L.160 ON/OFF       UGR<19

IRC > 90 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT CODE 

8 W

843 Lm 106 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 920063-(.)

880 Lm 110 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 920064-(.)

725 Lm 91 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 920073-(.)

757 Lm 95 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 920074-(.)

902 Lm 113 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 920083-(.)

942 Lm 118 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 920084-(.)

8 W

824 Lm 103 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 920013-(.)

860 Lm 108 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 920014-(.)

735 Lm 92 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 920023-(.)

767 Lm 96 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 920024-(.)

902 Lm 113 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 920033-(.)

942 Lm 118 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 920034-(.)

PLAFONNIER  L.560 UGR<19

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W

2054 Lm 137 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 921013-(.) 921173-(.)

2148 Lm 143 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 921014-(.) 921174-(.)

1767 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 921023-(.) 921183-(.)

1849 Lm 123 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 921024-(.) 921184-(.)

2149 Lm 143 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 921033-(.) 921193-(.)

2248 Lm  150 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 921034-(.) 921194-(.)

15 W

2006 Lm 134 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 921043-(.) 921203-(.)

2098 Lm 140 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 921044-(.) 921204-(.)

1791 Lm 119 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 921053-(.) 921213-(.)

1874 Lm 125 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 921054-(.) 921214-(.)

2197 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 921063-(.) 921223-(.)

2298 Lm 153 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 921064-(.) 921224-(.)

25 W

3142 Lm 126 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 921073-(.) 921233-(.)

3289 Lm 132 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 921074-(.) 921234-(.)

2704 Lm 108 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 921083-(.) 921243-(.)

2830 Lm 113 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 921084-(.) 921244-(.)

3289 Lm 132 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 921093-(.) 921253-(.)

3442 Lm  138 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 921094-(.) 921254-(.)

25 W

3069 Lm 123 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 921103-(.) 921263-(.)

3212 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 921104-(.) 921264-(.)

2741 Lm 110 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 921113-(.) 921273-(.)

2868 Lm 115 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 921114-(.) 921274-(.)

3362 Lm 135 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 921123-(.) 921283-(.)

3518 Lm 141 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 921124-(.) 921284-(.)

PLAFONNIER  L.160      DIFFUSEUR  OPALE      ON/OFF

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN CODE 

7 W
675 Lm 96 lm/W 3000 K 920043-(.)

709 Lm 101 lm/W 4000 K 920044-(.)

PLAFONNIER  L.160      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE      ON/OFF

7 W
771 Lm 110 lm/W 3000 K 920053-(.)

810 Lm 116 lm/W 4000 K 920054-(.)

PLAFONNIER  L.560      DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W
1674 Lm 112 lm/W 3000 K 921133-(.) 921293-(.)

1760 Lm 117 lm/W 4000 K 921134-(.) 921294-(.)

25 W
2699 Lm 108 lm/W 3000 K 921143-(.) 921303-(.)

2838 Lm 114 lm/W 4000 K 921144-(.) 921304-(.)

PLAFONNIER  L.560      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

15 W
1913 Lm 128 lm/W 3000 K 921153-(.) 921313-(.)

2011 Lm  134 lm/W 4000 K 921154-(.) 921314-(.)

25 W
3084 Lm 123 lm/W 3000 K 921163-(.) 921323-(.)

3243 Lm 130 lm/W 4000 K 921164-(.) 921324-(.)

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

Normes L.160 L.560 Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
0,5 kg 1,8 kg

OPALE

PRISMATIQUE

nouveautés CUBISPOT 2022  / recta 160 ou 560 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 47 46 / nouveautés CUBISPOT 2022  / recta 160 ou 560/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 560
PLAFONNIER POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE 

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant la 
personnalisation de vos projets.

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 153 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l’installateur. 

56044 560 560
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W-D 50°
OPTIQUES DISPONIBLES 

BLANC MAT

NOIR MAT 

METAL MAT

PLAFONNIER  L.560 UGR<19

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W

2054 Lm 137 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 923013-(.) 923173-(.)

2148 Lm 143 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 923014-(.) 923174-(.)

1767 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 923023-(.) 923183-(.)

1849 Lm 123 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 923024-(.) 923184-(.)

2149 Lm 143 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 923033-(.) 923193-(.)

2248 Lm  150 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 923034-(.) 923194-(.)

15 W

2006 Lm 134 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 923043-(.) 923203-(.)

2098 Lm 140 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 923044-(.) 923204-(.)

1791 Lm 119 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 923053-(.) 923213-(.)

1874 Lm 125 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 923054-(.) 923214-(.)

2197 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 923063-(.) 923223-(.)

2298 Lm 153 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 923064-(.) 923224-(.)

25 W

3142 Lm 126 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 923073-(.) 923233-(.)

3289 Lm 132 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 923074-(.) 923234-(.)

2704 Lm 108 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 923083-(.) 923243-(.)

2830 Lm 113 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 923084-(.) 923244-(.)

3289 Lm 132 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 923093-(.) 923253-(.)

3442 Lm  138 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 923094-(.) 923254-(.)

25 W

3069 Lm 123 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 923103-(.) 923263-(.)

3212 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 923104-(.) 923264-(.)

2741 Lm 110 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 923113-(.) 923273-(.)

2868 Lm 115 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 923114-(.) 923274-(.)

3362 Lm 135 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 923123-(.) 923283-(.)

3518 Lm 141 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 923124-(.) 923284-(.)

PLAFONNIER  L.560      DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W
1674 Lm 112 lm/W 3000 K 923133-(.) 923293-(.)

1760 Lm 117 lm/W 4000 K 923134-(.) 923294-(.)

25 W
2699 Lm 108 lm/W 3000 K 923143-(.) 923303-(.)

2838 Lm 114 lm/W 4000 K 923144-(.) 923304-(.)

PLAFONNIER  L.560      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

15 W
1913 Lm 128 lm/W 3000 K 923153-(.) 923313-(.)

2011 Lm  134 lm/W 4000 K 923154-(.) 923314-(.)

25 W
3084 Lm 123 lm/W 3000 K 923163-(.) 923323-(.)

3243 Lm 130 lm/W 4000 K 923164-(.) 923324-(.)

Normes L.560 Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 3 X 9991529

1,8 kg

OPALE

PRISMATIQUE ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

CODE

Bouchons x2 999152-(.)

Eclisses (le jeu) 9991529

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 560 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 49 48 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 560/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 1200 -1700
PLAFONNIER 

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant la 
personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 168 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

44

PLAFONNIER  L.1700 UGR<19

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

30 W

3633 Lm 121 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 919013-(.) 919133-(.)

3825 Lm 128 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 919014-(.) 919134-(.)

4418 Lm 147 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 919023-(.) 919143-(.)

4652 Lm  155 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 919024-(.) 919144-(.)

30 W

3682 Lm 123 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 919033-(.) 919153-(.)

3877 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 919034-(.) 919154-(.)

4516 Lm 151 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 919043-(.) 919163-(.)

4755 Lm 159 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 919044-(.) 919164-(.)

43 W

5071 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 919053-(.) 919173-(.)

5493 Lm 128 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 919054-(.) 919174-(.)

6168 Lm 143 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 919063-(.) 919183-(.)

6681 Lm  155 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 919064-(.) 919184-(.)

43 W

5140 Lm 120 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 919073-(.) 919193-(.)

5567 Lm 130 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 919074-(.) 919194-(.)

6305 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 919083-(.) 919203-(.)

6829 Lm 159 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 919084-(.) 919204-(.)

1200

70

44 1700
70

OPTIQUES DISPONIBLES 

NOIR MAT 

METAL MAT
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400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°
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75° 75°

90°90°

WW-D 80°
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400

600

800

0° 15°15°
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75° 75°

90°90°

W-D 50°

PLAFONNIER  L.1200 UGR<19

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W

2586 Lm 129 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 918013-(.) 918093-(.)

2707 Lm 135 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 918014-(.) 918094-(.)

3146 Lm 157 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 918023-(.) 918103-(.)

3292 Lm  165 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 918024-(.) 918104-(.)

20 W

2621 Lm 131 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 918033-(.) 918113-(.)

2744 Lm 137 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 918034-(.) 918114-(.)

3215 Lm 161 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 918043-(.) 918123-(.)

3365 Lm 168 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 918044-(.) 918124-(.)

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PLAFONNIER  L.1200       DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W
2285 Lm 114 lm/W 3000 K 918053-(.) 918133-(.)

2403 Lm 120 lm/W 4000 K 918054-(.) 918134-(.)

35 W
3806 Lm 109 lm/W 3000 K 918063-(.) 918143-(.)

4002 Lm 114 lm/W 4000 K 918064-(.) 918144-(.)

PLAFONNIER  L.1200       DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W
2611 Lm 131 lm/W 3000 K 918073-(.) 918153-(.)

2746 Lm 137 lm/W 4000 K 918074-(.) 918154-(.)

35 W
4350 Lm 124 lm/W 3000 K 918083-(.) 918163-(.)

4574 Lm 131 lm/W 4000 K 918084-(.) 918164-(.)

PLAFONNIER  L.1700       DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

35 W
4215 Lm 120 lm/W 3000 K 919093-(.) 919213-(.)

4432 Lm 127 lm/W 4000 K 919094-(.) 919214-(.)

44 W
4932 Lm 112 lm/W 3000 K 919103-(.) 919223-(.)

5186 Lm 118 lm/W 4000 K 919104-(.) 919224-(.)

PLAFONNIER  L.1700       DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

35 W
4817 Lm 138 lm/W 3000 K 919113-(.) 919233-(.)

5065 Lm 145 lm/W 4000 K 919114-(.) 919234-(.)

44 W
5636 Lm 128 lm/W 3000 K 919123-(.) 919243-(.)

5926 Lm 135 lm/W 4000 K 919124-(.) 919244-(.)

Normes L.1200 L.1700 Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
3,9 kg 5,5 kg

OPALE

PRISMATIQUE

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1200 -1700 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 51 50 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1200 -1700/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 1200
PLAFONNIER POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE 

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé  
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant la 
personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 168 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 3 X 9991529

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

120044 1200 1200

70

PLAFONNIER  L.1200 UGR<19

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W

2586 Lm 129 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 926013-(.) 926093-(.)

2707 Lm 135 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 926014-(.) 926094-(.)

3146 Lm 157 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 926023-(.) 926103-(.)

3292 Lm  165 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 926024-(.) 926104-(.)

20 W

2621 Lm 131 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 926033-(.) 926113-(.)

2744 Lm 137 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 926034-(.) 926114-(.)

3215 Lm 161 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 926043-(.) 926123-(.)

3365 Lm 168 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 926044-(.) 926124-(.)

PLAFONNIER  L.1200      DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

20 W
2285 Lm 114 lm/W 3000 K 926053-(.) 926133-(.)

2403 Lm 120 lm/W 4000 K 926054-(.) 926134-(.)

35 W
3806 Lm 109 lm/W 3000 K 926063-(.) 926143-(.)

4002 Lm 114 lm/W 4000 K 926064-(.) 926144-(.)

PLAFONNIER  L.1200      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

20 W
2611 Lm 131 lm/W 3000 K 926073-(.) 926153-(.)

2746 Lm 137 lm/W 4000 K 926074-(.) 926154-(.)

35 W
4350 Lm 124 lm/W 3000 K 926083-(.) 926163-(.)

4574 Lm 131 lm/W 4000 K 926084-(.) 926164-(.)

OPTIQUES DISPONIBLES 

NOIR MAT 

METAL MAT

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°

Normes L.1200 Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
3,9 kg

OPALE

PRISMATIQUE

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l’installateur. 

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

CODE

Bouchons x2 999152-(.)

Eclisses (le jeu) 9991529

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1200 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 55 54 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1200/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 1700
PLAFONNIER POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant la 
personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 159 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d’eclisse - 1 jeu d’eclisse 
- 1 jeu d’eclisse - 1 bouchon 

A commander
1 X  999152-(.) - 3 X 9991529

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

170044 1700 1700

70

PLAFONNIER  L.1700      DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

35 W
4215 Lm 120 lm/W 3000 K 924093-(.) 924213-(.)

4432 Lm 127 lm/W 4000 K 924094-(.) 924214-(.)

44 W
4932 Lm 112 lm/W 3000 K 924103-(.) 924223-(.)

5186 Lm 118 lm/W 4000 K 924104-(.) 924224-(.)

PLAFONNIER  L.1700      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

35 W
4817 Lm 138 lm/W 3000 K 924113-(.) 924233-(.)

5065 Lm 145 lm/W 4000 K 924114-(.) 924234-(.)

44 W
5636 Lm 128 lm/W 3000 K 924123-(.) 924243-(.)

5926 Lm 135 lm/W 4000 K 924124-(.) 924244-(.)

OPTIQUES DISPONIBLES 

NOIR MAT 

METAL MAT

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°
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400
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800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°

PLAFONNIER  L.1700 UGR<19

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

30 W

3633 Lm 121 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 924013-(.) 924133-(.)

3825 Lm 128 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 924014-(.) 924134-(.)

4418 Lm 147 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 924023-(.) 924143-(.)

4652 Lm  155 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 924024-(.) 924144-(.)

30 W

3682 Lm 123 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 924033-(.) 924153-(.)

3877 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 924034-(.) 924154-(.)

4516 Lm 151 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 924043-(.) 924163-(.)

4755 Lm 159 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 924044-(.) 924164-(.)

43 W

5071 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 924053-(.) 924173-(.)

5493 Lm 128 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 924054-(.) 924174-(.)

6168 Lm 143 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 924063-(.) 924183-(.)

6681 Lm  155 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 924064-(.) 924184-(.)

43 W

5140 Lm 120 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 924073-(.) 924193-(.)

5567 Lm 130 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 924074-(.) 924194-(.)

6305 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 924083-(.) 924203-(.)

6829 Lm 159 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 924084-(.) 924204-(.)

Normes L.1700 Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
5,5 kg

OPALE

PRISMATIQUE

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

CODE

Bouchons x2 999152-(.)

Eclisses (le jeu) 9991529

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l’installateur.

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1700 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 57 56 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1700/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire Retour sommaire
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projecteurs

recta 560 (Adaptateur)

p.60

opus (adaptateur) 

p.62

opus (patère)

p.63

micro (patère)

p.67

micro (adaptateur)

p.66

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 1700 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 59 

Retour sommaire
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Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

RECTA 560
PROJECTEUR SUR ADAPTATEUR 

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant la 
personnalisation de vos projets.

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponible : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle), 
idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 153 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 80 UGR < 19 RG1 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

PROJECTEUR  L.560  UGR<19

IRC > 80 FLUX Lm/W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W

2054 Lm 137 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 917013-(.) 917173-(.)

2148 Lm 143 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 917014-(.) 917174-(.)

1767 Lm 118 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 917023-(.) 917183-(.)

1849 Lm 123 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 917024-(.) 917184-(.)

2149 Lm 143 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 917033-(.) 917193-(.)

2248 Lm  150 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 917034-(.) 917194-(.)

15 W

2006 Lm 134 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 917043-(.) 917203-(.)

2098 Lm 140 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 917044-(.) 917204-(.)

1791 Lm 119 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 917053-(.) 917213-(.)

1874 Lm 125 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 917054-(.) 917214-(.)

2197 Lm 147 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 917063-(.) 917223-(.)

2298 Lm 153 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 917064-(.) 917224-(.)

25 W

3142 Lm 126 lm/W 3000 K W-D 50° BLANC 917073-(.) 917233-(.)

3289 Lm 132 lm/W 4000 K W-D 50° BLANC 917074-(.) 917234-(.)

2704 Lm 108 lm/W 3000 K W-D 50° NOIR 917083-(.) 917243-(.)

2830 Lm 113 lm/W 4000 K W-D 50° NOIR 917084-(.) 917244-(.)

3289 Lm 132 lm/W 3000 K W-D 50° METAL 917093-(.) 917253-(.)

3442 Lm  138 lm/W 4000 K W-D 50° METAL 917094-(.) 917254-(.)

25 W

3069 Lm 123 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 917103-(.) 917263-(.)

3212 Lm 129 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 917104-(.) 917264-(.)

2741 Lm 110 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 917113-(.) 917273-(.)

2868 Lm 115 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 917114-(.) 917274-(.)

3362 Lm 135 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 917123-(.) 917283-(.)

3518 Lm 141 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 917124-(.) 917284-(.)

IP20

IP40

56044
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0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°

200

400

600

800

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

W-D 50°
OPTIQUES DISPONIBLES 

BLANC MAT

NOIR MAT 

METAL MAT

Rails standards  
ou dimmable

Adaptateur DALI compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PROJECTEUR  L.560      DIFFUSEUR  OPALE

IRC > 80 FLUX LM/W KELVIN
CODE 

ON/OFF
CODE DALI

15 W
1674 Lm 112 lm/W 3000 K 917133-(.) 917293-(.)

1760 Lm 117 lm/W 4000 K 917134-(.) 917294-(.)

25 W
2699 Lm 108 lm/W 3000 K 917143-(.) 917303-(.)

2838 Lm 114 lm/W 4000 K 917144-(.) 917304-(.)

PROJECTEUR  L.560      DIFFUSEUR  PRISMATIQUE

15 W
1913 Lm 128 lm/W 3000 K 917153-(.) 917313-(.)

2011 Lm  134 lm/W 4000 K 917154-(.) 917314-(.)

25 W
3084 Lm 123 lm/W 3000 K 917163-(.) 917323-(.)

3243 Lm 130 lm/W 4000 K 917164-(.) 917324-(.)

Normes L.560 Garantie Option

5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)
1,9 kg

OPALE

PRISMATIQUE

nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 560 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 61 60 / nouveautés CUBISPOT 2022  / RECTA 560/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution
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Rails standards
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Ø 62

16
0

13
7

OPUS
PROJECTEUR SUR ADAPTATEUR 

En aluminium et acier thermo-laqué
Pour rail triphasé 3 allumages 
Driver ON / OFF intégré dans l’adaptateur
Lentille en PMMA clair
Angle d’ouverture ajustable de 18 à 48° 
par simple rotation de la bague avant

SES POINTS FORTS :
Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur 
d’un élément avec un rendu précis de grande qualité.

APPLICATION
Halls d’expositions, locaux de différentes ambiances, 
salons, espaces commerciaux, galeries, ect. 

IRC > 90 UGR < 19 RG1 IP20 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Ø 0,50 m à 1,20 m
de recul.

Ø 1.20 m à 1,20 m
de recul.

Dernier chiffre du code (.) :   
1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

PUISSANCES KELVIN FLUX IRC90 LM/W

14 W

3000 K 1352 lm 97 lm/W

3500 K 1399 lm 100 lm/W

4000 K 1430 lm 102 lm/W

19 W

3000 K 1783 lm 94 lm/W

3500 K 1845 lm 97 lm/W

4000 K 1885 lm 99 lm/W

25 W

3000 K 2026 lm 81 lm/W

3500 K 2096 lm 84 lm/W

4000 K 2141 lm 86 lm/W

ON/OFF

IRC >90 KELVIN CODES

14 W

3000 K 586133-(.)

4000 K 586134-(.)

3500 K 586135-(.)

19 W

3000 K 586193-(.)

4000 K 586194-(.)

3500 K 586195-(.)

25 W

3000 K 586253-(.)

4000 K 586254-(.)

3500 K 586255-(.)
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45°
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75°

90°

30°

45°
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75°
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OPUS
PROJECTEUR SUR PATÈRE 

En aluminium et acier thermo-laqué
Driver ON / OFF intégré dans la patère
Lentille en PMMA clair
Angle d’ouverture ajustable de 18 à 48° 
par simple rotation de la bague avant

SES POINTS FORTS :
Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur 
d’un élément avec un rendu précis de grande qualité.

APPLICATION
Halls d’expositions, locaux de différentes ambiances, 
salons, espaces commerciaux, galeries, ect. 

Ø 0,50 m à 1,20 m
de recul.

Ø 1.20 m à 1,20 m
de recul.

Dernier chiffre du code (.) :  
1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

PUISSANCES KELVIN FLUX IRC90 LM/W

14 W

3000 K 1352 lm 97 lm/W

3500 K 1399 lm 100 lm/W

4000 K 1430 lm 102 lm/W

19 W

3000 K 1783 lm 94 lm/W

3500 K 1845 lm 97 lm/W

4000 K 1885 lm 99 lm/W

25 W

3000 K 2026 lm 81 lm/W

3500 K 2096 lm 84 lm/W

4000 K 2141 lm 86 lm/W

ON/OFF

IRC >90 KELVIN CODES

14 W

3000 K 588133-(.)

4000 K 588134-(.)

3500 K 588135-(.)

19 W

3000 K 588193-(.)

4000 K 588194-(.)

3500 K 588195-(.)

25 W

3000 K 588253-(.)

4000 K 588254-(.)

3500 K 588255-(.)

Ø
 6

2

130

14
0

35

137

Normes Garantie

90° 355°
5 ans

Normes Garantie

90° 355°
5 ans0,6 kg 0,6 kg

IRC > 90 UGR < 19 RG1 IP20 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

nouveautés CUBISPOT 2022  / opus / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 63 62 / nouveautés CUBISPOT 2022  / opus/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution
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Ø 55
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10
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Rails standards

MICRO
PROJECTEUR 230V SUR ADAPTATEUR 

En aluminium et acier thermo-laqué
Pour rail triphasé 3 allumages 
Monté sur rotule
Module 230V intégré.

SES POINTS FORTS :
Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur 
d’un élément avec un rendu précis de grande qualité.

APPLICATION
Musées, bijouteries, boutiques, couloirs., ect. 

IRC > 90 UGR < 19 RG1 IP20 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

PUISSANCES KELVIN FLUX 12° LM/W FLUX 24° LM/W FLUX 36° LM/W

10 W

2700 K 750 lm 75 lm/W 710 lm 71 lm/W 710 lm 71 lm/W

3000 K 780 lm 78 lm/W 760 lm 76 lm/W 760 lm 76 lm/W

4000 K 820 lm 82 lm/W 810 lm 81 lm/W 810 lm 81 lm/W

ON/OFF

IRC>90 KELVIN CODES 12° CODES 24° CODES 36°

10 W

2700 K 591122-(.) 591242-(.) 591362-(.)

3000 K 591123-(.) 591243-(.) 591363-(.)

4000 K 591124-(.) 591244-(.) 591364-(.)

Ø 55

16
5

10
0

MICRO
PROJECTEUR 230V SUR PATÈRE 

En aluminium et acier thermo-laqué
Sur patère Ø 50 mm
Monté sur rotule
Module 230V intégré.

SES POINTS FORTS :
Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur 
d’un élément avec un rendu précis de grande qualité.

APPLICATION
Musées, bijouteries, boutiques, couloirs., ect. 

IRC > 90 UGR < 19 RG1 IP20 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

PUISSANCES KELVIN FLUX 12°  LM/W FLUX 24°  LM/W FLUX 36°  LM/W

10 W

2700 K 750 lm 75 lm/W 710 lm 71 lm/W 710 lm 71 lm/W

3000 K 780 lm 78 lm/W 760 lm 76 lm/W 760 lm 76 lm/W

4000 K 820 lm 82 lm/W 810 lm 81 lm/W 810 lm 81 lm/W

ON/OFF

IRC>90 KELVIN CODES 12° CODES 24° CODES 36°

10 W

2700 K 592122-(.) 592242-(.) 592362-(.)

3000 K 592123-(.) 592243-(.) 592363-(.)

4000 K 592124-(.) 592244-(.) 592364-(.)

Normes Garantie Option

90° 355°
5 ans

 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)  12°- 24°- 36°

Normes Garantie Option

90° 355°
5 ans

 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)  12°- 24°- 36°
0,4 kg 0,4 kg

Ø 50

nouveautés CUBISPOT 2022  / micro / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 67 66 / nouveautés CUBISPOT 2022  / micro/ Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution
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30

160

560

70

74

Par sa fabrication en interne, nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes de projets 
spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

THEA L.160 - 280 - 560 
APPLIQUE  

ÉCLAIRAGE DIRECT

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé 
de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité 
obtenu par une combinaison d’optiques 
et de lentille « LEDIL » permettant la 
personnalisation de vos projets.

3 optiques : blanc mat - noir mat - métal mat
1 lentille disponible : 80°

Faible éblouissement, idéal pour une intégration 
dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu’à 151 Lm/W
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :  
BAT-EQ-127 permettant d’être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION
Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, 
magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

IRC > 90 IRC > 80 RG1 IP40 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

200

400

0° 15°15°

30° 30°

45° 45°

60°60°

75° 75°

90°90°

WW-D 80°
OPTIQUES DISPONIBLES 

BLANC MAT

NOIR MAT 

METAL MAT

30

70

74

30

74

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l’optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

APPLIQUE DIFFUSEUR OPALE

APPLIQUE  L.160      ON/OFF

IRC >90 FLUX LM / W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT CODE

8 W

824 Lm 103 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 907013-(.)

860 Lm 108 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 907014-(.)

735 Lm 92 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 907023-(.)

767 Lm 96 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 907024-(.)

902 Lm 113 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 907033-(.)

942 Lm 118 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 907034-(.)

APPLIQUE  L.280      ON/OFF

IRC >90 FLUX LM / W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT CODE

14 W

1661 Lm 119 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 908013-(.)

1738 Lm 124 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 908014-(.)

1483 Lm 106 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 908023-(.)

1552 Lm 111 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 908024-(.)

1819 Lm 130 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 908033-(.)

1903 Lm 136 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 908034-(.)

APPLIQUE  L.560      ON/OFF

IRC >80 FLUX LM / W KELVIN LENTILLE OPTIC MAT CODE

17 W

2245 Lm 132 lm/W 3000 K WW-D 80° BLANC 909013-(.)

2349 Lm 138 lm/W 4000 K WW-D 80° BLANC 909014-(.)

2005 Lm 118 lm/W 3000 K WW-D 80° NOIR 909023-(.)

2098 Lm 123 lm/W 4000 K WW-D 80° NOIR 909024-(.)

2459 Lm 145 lm/W 3000 K WW-D 80° METAL 909033-(.)

2573 Lm 151 lm/W 4000 K WW-D 80° METAL 909034-(.)

APPLIQUE  L.160      ON/OFF

IRC >80 FLUX LM / W KELVIN CODE

7 W
675 Lm 96 lm/W 3000 K 907043-(.)

709 Lm 101 lm/W 4000 K 907044-(.)

APPLIQUE  L.280      ON/OFF

13 W
1326 Lm 102 lm/W 3000 K 908043-(.)

1394 Lm 107 lm/W 4000 K 908044-(.)

APPLIQUE  L.560      ON/OFF

17 W
1903 Lm 112 lm/W 3000 K 909043-(.)

2001 Lm 118 lm/W 4000 K 909044-(.)

25 W
2651 Lm 108 lm/W 3000 K 909053-(.)

2787 Lm 112 lm/W 4000 K 909054-(.)

Normes L.160 L.280 L.560 Garantie Option

0,5 kg 0,9 kg 1,8 kg 5 ans
 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)

OPALE

PRISMATIQUE

nouveautés CUBISPOT 2022  / thea l.160 - 280 - 560  / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution / 71 70 / nouveautés CUBISPOT 2022  / thea l.160 - 280 - 560 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution
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NINA 44 
APPLIQUE ÉTANCHE IP44

Eclairage direct

En acier thermo laqué, 
Driver intégré non dimmable.
Polycarbonate satiné.
Raccordement réalisé à l’aide d’un boitier IP44

Pas de possibilité en DALI

APPLICATION
Intérieur, bureaux, salles de bains, lieux humides, sanitaires, etc.

IRC > 80 RG1 IP44 IK07 850°C L80 B10 : 50 000 H  

10
0

600 60

10
0

305 60

PUISSANCES KELVIN FLUX IRC80

24 W
3000 K 2651 lm

4000 K 2787 lm

17 W
3000 K 2183 lm

4000 K 2295 lm

12W
3000 K 1326 lm

4000 K 1394 lm

Dernier chiffre du code (.) :  1  = Blanc  ;  2  = Noir  ;  5  = Gris

NINA 44  L.600 ON / OFF

  CLASSE I   CLASSE II

PUISSANCES ° KELVIN CODES CODES

24 W IRC >80
3000 K 141243-(.) 141253-(.)

4000 K 141244-(.) 141254-(.)

17 W IRC >80
3000 K 141173-(.) 141183-(.)

4000 K 141174-(.) 141184-(.)

NINA 44  L.305 ON / OFF

  CLASSE I   CLASSE II

PUISSANCES ° KELVIN CODES CODES

12W IRC >80
3000 K 141123-(.) 141133-(.)

4000 K 141124-(.) 141134-(.)

Normes L.600 L.305 Garantie Option

OU diffusant
3 kg 2 kg 5 ans

 RAL (sur demande)
Code : 9990000  

(N° de RAL à confirmer)

72 / nouveautés CUBISPOT 2022  / nina 44 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

Retour sommaire



LES NORMES INDEX des pictogrammes

teintes ral

IK TEST DÉFINITION

00 Pas de protection

01 150 g / 10 cm 0,15 J

02 200 g / 10 cm 0,20 J

03 250 g / 15 cm 0,37 J

04 250 g / 20 cm 0,50 J

05 350 g / 20 cm 0,70 J

06 250 g / 40 cm 1 J

07 500 g / 40 cm 2 J

08 1250 g / 40 cm 5 J

09 2500 g / 40 cm 10 J

10 5000 g / 40 cm 20 J

INDICE DE PROTECTION IK

L’indice IK détermine le degré de 
protection du luminaire contre les 
chocs d’origine mécanique. 

Exemple : IK07 => Le luminaire est 
protégé contre un choc équivalent 
à la chute d’une masse de 500g 
depuis une hauteur de 40 cm. 

Cela correspond à une énergie de 2 Joules. 

INDICE DE PROTECTION IP

L’indice IP est un standard 
international relatif à l’étanchéité. 
Lorsqu’aucun critère n’est rencontré, le 
chiffre peut être remplacé par la lettre X.

PIÈCES HUMIDES ET SALLES DE BAIN

Qu’elles soient ou non aménagées sous les 
combles, les pièces humides sont soumises 
à des contraintes drastiques en matière de 
sécurité, d’appareillage électrique ou de 
chauffage.

Quelles  sont  les  normes  électriques 
pour une salle de bain ?

La salle de bain étant une pièce humide, 
toute installation électrique  doit être 
parfaitement étanche et impérativement 
reliée à la terre (avec un fil vert/jaune de 
section 4mm) par liaison équipotentielle.

La norme électrique NF C 15-100 divise la 
salle de bain en quatre volumes distincts, 
à l’intérieur desquelles sont autorisés trois 
types d’installation :

• Volume  0  : il concerne la baignoire 
et le receveur de douche. Tout matériel 
électrique y est strictement interdit.

• Volume 1 : au dessus de la baignoire (en 
partant du sol et  jusqu’au-dessus du fond 
du receveur de douche). Tolère un éclairage 
basse tension 12 V si le transformateur de 
sécurité se trouve en volume 2 ou 3.

• Volume 2 : c’est la zone située à moins 
de 60cm de la douche ou de la baignoire et 
sur 3m de hauteur. Accepte un éclairage et 
une armoire de toilette éclairée de classe I 
et II (protégés des aspersions d’eau).

• Volume  3 : au-delà de 60cm de la 
douche et de la baignoire. 
Est autorisé le matériel de classe I et II 
(protégé des projections 
d’eau verticale).

500g

40cm

500g

40cm40 cm

500g

INDICE 1ER CHIFFRE (DIZAINE) = PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE 2ND CHIFFRE (UNITÉ) = PROTECTION CONTRE L’EAU

0 Aucune protection Aucune protection

1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau

2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm Protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15° de la verticale

3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm Protégé contre l’eau en pluie jusqu’à 60° de la verticale

4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm Protégé contre les projections d’eau de toutes directions

5 Protégé contre les poussières Protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm)

6 Totalement protégé contre les poussières Protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm)

7 Protégé contre les effets de l’immersion temporaire

8

Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m. Norma-
lement, cela signifie que l’équipement est hermétiquement fermé. Cependant, avec certains types de 
matériel, cela peut signifier que l’eau peut pénétrer, mais seulement à condition qu’elle ne produise pas 
d’effets nuisibles. Protection contre la submersion

9
Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et Protection 
contre le nettoyage à haute pression. Normalement, cela signifie que  l’équipement est hermétiquement 
fermé et qu’il peut résister à une haute pression d’eau.

9K
Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et Protection 
contre le nettoyage à haute pression. Normalement, cela signifie que  l’équipement est hermétiquement 
fermé et qu’il peut résister à une haute pression d’eau.  Norme pour Alimentation/Cuisines/etc...

NORMES 

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Montage direct sur surface normalement inflammable

Norme européenne

Étanche aux poussières

Protégé contre les jets d’eaux

Pour lampe auto protégée

Degré de protection 

Protection aux chocs

Essai au fil incandescent

DONNÉES TECHNIQUES

Orientation

Rotation

Diamètre d’encastrement

Découpe d’encastrement 

Poids

Angles de réflecteur

IP

IK

850°

Retour sommaire Retour sommaire
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LES NOTIONS DE BASE DE L’ÉCLAIRAGE LED

LE FLUX LUMINEUX (LUMEN)

Il s’agit du flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source 
ponctuelle uniforme située au sommet de l’angle solide et ayant une intensité lumineuse 
de 1 candela (1 lm=1 cd x1 sr). Dans la pratique, cette unité est utilisée pour quantifier 
la quantité de lumière fournie par une source ou un luminaire de manière globale.

Pour mémoire, un angle solide correspond à la notion d’angle plan mais en 
trois dimensions et le stéradian est l’unité de mesure de l’angle solide.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

En milieu de journée, un objet peut nous paraître parfaitement blanc mais au crépuscule, il prendra une teinte chaude. Pour 
caractériser cette dominante appliquée à la lumière, on parle de sa «température de couleur» que l’on mesure en degré Kelvin (°K).

Plus cet indice est bas plus la couleur est chaude. La température de la lumière neutre est de 5000-
6000°K. En dessous de cette valeur la lumière tire sur le orange et au-dessus, elle tire sur le bleu.

Mais il s’agit toujours de lumière blanche, seule la température de couleur change, même si une pièce éclairée avec 
un blanc chaud en 2400°K ou un blanc froid en 7000°K aura deux ambiances totalement différentes. Dans le premier 
cas, on sera éclairé «à la bougie», dans le second, comme en milieu de journée en été par un ciel couvert.

Il n’y a donc pas de «Blanc lumière du jour», même si cette dénomination est souvent utilisée pour qualifier les luminaires 
d’environ 5000-6000°K. Au-dessus de 6500°K l’impression sera une lumière bleutée qui n’est pas agréable.

IRC : RENDU DES COULEURS

L’IRC (Indice de Rendu des Couleurs et appelé Color Rendering Index – CRI – en anglais) est un indice 
qui permet de mesurer la propension d’une source lumineuse à bien rendre les couleurs. L’étude du rendu 
des couleurs a été initiée par la Commission internationale de l’éclairage (CIE) en 1948.

Le développement de sources fluorescentes a amené la CIE en 1963 à développer une nouvelle méthode basée sur 
la comparaison entre un éclairage dû à la source étudiée par rapport à une source servant de référence. La moyenne 
des différences évalue les distorsions colorimétriques : il s’agit de l’indice CIE de rendu des couleurs (IRC).

Lever et coucher de soleil : 2400°K,
Halogène : 2700-2900°K,

Matin / après-midi : 4000-4500°K
Blanc pur (non bleuté) : 5000-6000°K,
Milieu journée sans nuages : 5600°K,
Ciel couvert / voilé : 6500-8000°K,
Blanc froid (bleuté) : 7000°K et +.

Concrètement et rigoureusement, l’éblouissement est une notion complexe (ce qui est bien traduit par la 
complexité de la formule) à modéliser et à mesurer et n’a de sens que dans une situation particulière, c’est-
à-dire pour un observateur donné dans une pièce donnée avec des luminaires précis installés.

Dans la pratique, la quantité de lumière qui arrive dans la direction de l’observateur est 
divisée par la surface apparente de la source dans la direction donnée.

L’ÉCLAIREMENT (LUX)

Un lux (lx) correspond à l’éclairement d’une surface qui reçoit, d’une 
manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par mètre 
carré. Dans la pratique, cette grandeur est utilisée pour caractériser 
une quantité de lumière dans un lieu ou sur une surface.

UGR (UNIFIED GLARE RATING)

L’UGR (Unified Glare Rating) est une formule unifiée d’évaluation de l’éblouissement définie par le rapport technique de la CIE 117-1995. 

Valeur UGR recommandée par type d’application

UGR ACTIVITÉ

28 Zone de circulation

25 Salle d’archives, escaliers, ascenseur

22 Espace d’accueil

19 Activités normales de bureau

16 Dessin techniques, postes de travail CAD
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CRISTO (ENCASTRÉ)

MICRO (PROJECTEUR ADAPTATEUR)

MICRO (PROJECTEUR PATÈRE)

NINA 44 (APPLIQUE ÉTANCHE)

OPUS (PROJECTEUR ADAPTATEUR) 

OPUS (PROJECTEUR PATÈRE)

RECTA 1200 (ENCASTRÉ ET LIGNE CONTINUE)

RECTA 1200 (SUSPENSION LIGNE CONTINUE)

RECTA 1200 (PLAFONNIER LIGNE CONTINUE)

RECTA 1200-1700 (PLAFONNIER)

RECTA 1200-1700 (SUSPENSION)

RECTA 160 OU 560 (PLAFONNIER)

RECTA 1700 (ENCASTRÉ ET LIGNE CONTINUE)

RECTA 1700 (PLAFONNIER LIGNE CONTINUE)

RECTA 1700 (SUSPENSION LIGNE CONTINUE) 

RECTA 560 (PLAFONNIER LIGNE CONTINUE)

RECTA 560 (PROJECTEUR ADAPTATEUR)

RECTA 560 (SUSPENSION)

RECTA 560 (SUSPENSION LIGNE CONTINUE)

RECTA 580 (ENCASTRÉ ET LIGNE CONTINUE)

TETRIS 14 (ENCASTRÉ)

TETRIS 28 (ENCASTRÉ)

TETRIS 4  (ENCASTRÉ)

TETRIS 7 (ENCASTRÉ)

TETRIS DALLE E1 (ENCASTRÉ)

TETRIS E (ENCASTRÉ)

THEA (APPLIQUE)

P42

P66

P67

P72

P62

P63

P24

P16

P54

P50

P14

P46

P26

P56

P18

P48

P60

P8

P10

P22

P34

P36

P30

P32

P40

P38

P70

Conditions Générales de vente pour la France

TOUTE COMMANDE PASSÉE  PAR NOS CLIENTS  IMPLIQUE  L’ACCEPTA-
TION DES CONDITIONS DE VENTE.

• Commandes 
Minimum de commande 250 € en dessous 15 € de frais seront appliqués.

• Délais
Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie.
Un retard n’autorise pas l’acheteur à annuler la vente, à refuser les marchandises 
ou à bénéficier de dommages et intérêts.
En cas de retard, l’acheteur ne peut annuler d’emblée sa commande: il doit 
impérativement adresser au vendeur une mise en demeure.
Aucunes pénalités pour retard de livraison ne sont acceptées.

• Transport
Dans tous les cas, nos expéditions sont réalisées aux risques et périls du 
destinataire.
Les transporteurs sont seuls responsables des pertes, casses ou avaries.
Un colis peut ne pas avoir de traces apparentes de chocs et cependant avoir été 
manipulé brutalement.
En cas d’avaries, de perte de colis ou de casse, celles-ci doivent faire l’ob-
jet de réserves précises, si possible sur le bordereau de livraison du transporteur, 
confirmées par LETTRE RECOMMANDEE AU TRANSPORTEUR OU AU VEN-

DEUR dans les trois jours francs suivant la réception.

• Indiquer la quantité, la référence et le nom de la ou des pièce(s) endommagée(s)
• Préciser si le colis a été abimé, ouvert ou re-scotché et décrivez au mieux le 
dommage consécutif subi par la marchandise concernée
(ex: colis abimé, écrasé et 2 références xxx abimées, cassées, avec côté enfoncé, 
/ou colis ouvert et 2 références xxx manquantes)
• Prendre des photos à titre de preuves.

Quelques exemples de réserves non caractérisées/ inopérantes :
- Colis ouvert, défoncé, écrasé, abîmé, carton abîmé, colis abîmé, sans décrire une 
avarie consécutive sur les marchandises contenues dans ces emballages,
- Marchandise invendable, traces de chocs, HS …
- Palette cassée ou tombée du camion,
- Manque x pièces, sans mentionner que l’emballage n’est plus sécurisé,
- Sous réserve de déballage, de contrôle …
- Marchandise abimée …

Vous pouvez aussi demander sur ce bordereau le passage d’un agent de qualité 
pour asssiter à la vérification.
Aucune réclamation ne peut être admise sur nos marchandises, si elle est effectuée 
plus de 72 heures après leur réception.

• Expéditions
Franco de port et d’emballage à partir de 500 € H.T.
En dessous de 500 € de commande 25 € de frais de port seront appliqués.
Livraisons hors gabarit : (à partir de 3 palettes et/ou palette de 1,70m ou plus) 
une participation aux frais de port vous sera indiqué au moment de la commande.

• Retour
Aucun retour de matériel ne pourra avoir lieu si ce dernier n’est accompagné d’un 
bon de retour émis par la S.A.S. Cubi-Spot.
Le matériel ne pourra être repris que dans son emballage d’origine en parfait état, 
franco de port. Une décote de 40 % sera automatiquement appliquée. En aucun 
cas du matériel posé ne sera repris.

• Garantie
Notre matériel est garanti 1 an contre tout vice de fabrication, cette garantie ne 
serait pas engagée dans le cas d’usure anormale du matériel ou de sa dégradation 
provenant de la négligence ou du défaut d’entretien.
Au cas où notre matériel ne donnerait pas satisfaction, sa dépose ne sera jamais 
effectuée avant que nous ayons pu en vérifier les conditions de 
fonctionnement et d’utilisation.
Tous frais de démontage et de remontage ou plus généralement tous frais annexes 
ne seront en aucun cas pris en charge par la S.A.S. Cubi-Spot.

En cas de garantie reconnue acquise, celle-ci se limite au remplacement des pièces 
ou des appareils reconnus défectueux ou au remplacement d’un appareil similaire.
Toute autre responsabilité ou indemnité, à quel titre que se soit étant exclue.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l’acheteur doit :
-communiquer au vendeur, préalablement à la commande, la destination et les 
conditions d’utilisation du matériel.
-aviser le vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu’il impute au matériel et 
fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci.
-donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et 
pour y porter remède.
-s’abstenir en outre, sauf accord exprès du vendeur, d’effectuer lui-même ou de 
faire effectuer par un tiers la réparation.

• Réserve de propriété
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’à intégralité du 
paiement.

• Paiement
En cas de paiement par traite, l’acheteur est tenu de retourner acceptés dans un 
délai de 7 jours, les effets qui lui sont présentés. 
Tout paiement non effectué à la date convenue entraîne de plein droit et sans mise 
en demeure le décompte d’agios, frais bancaires 
15 % minimum et accessoires.

Tout dépassement d’échéance, entraînera l’application immédiate et sans autre 
avis d’une majoration de retard conformément à la loi 92-1442 du 31/12/1992 à 
un taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal.
 
De convention expresse, le défaut de paiement même partiel de nos marchandises 
à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant 
dues quel que soit le mode de règlement prévu.
Tout paiement non effectué à la date d’échéance entrainera l’application d’une 
majoration de retard au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal.
 
Hors convention, le paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.
En vertu du décret 2012-1115 du 02/10/2012 une indemnité forfaitaire minimum 
de 40 euros pour frais de recouvrement sera perçue en cas de retard de paiement.

Les factures seront émises au fur et à mesure des livraisons ou au plus tard le 31 
de chaque mois sans que l’acheteur puisse opposer aucun report d’échéance pour 
transmission tardive.
L’acheteur s’interdit de différer le règlement à terme convenu de toute facture.

• Responsabilités :

        1) Responsabilité pour dommages matériels directs.

Le vendeur est tenu de réparer les dommages matériels directs causés à l’acheteur 
qui résultéraient de fautes imputables au vendeur dans l’exécution du contrat.
De ce fait, le vendeur n’est tenu de réparer ni les conséquences dommageables 
des fautes de l’acheteur ou des tiers relatifs à l’exécution du contrat, ni les 
dommages résultant de l’utilisation par le vendeur de documents techniques, 
données, ou tout autre moyen fournis ou dont l’emploi est imposé par l’ache-
teur et comportant des erreurs non détectées par le vendeur.

        2) Responsabilité pour dommages indirects et / ou immatériels. 
En aucune circonstance, le vendeur ne sera tenu à indemniser les dommages im-
matériels et / ou indirects tels que notamment : les pertes d’exploitation, de profit, 
le préjudice commercial ...
La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations expressément 
stipulées dans le contrat. Toutes les pénalités et indemnités qui y sont prévues ont 
la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute 
autre sanction ou indemnisation.

        3) Dispositions générales.

A l’exclusion de la faute lourde du vendeur et de la réparation des dommages
corporels, la responsabilité du vendeur est limitée, toutes causes confondues, à 
une somme qui, en l’absence de stipulation différente du contrat est plafonnée 
aux sommes encaissées au titre de la fourniture ou de la prestation au jour de la 
réclamation. 
L’acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers 
en situation contractuelle avec lui, contre le vendeur ou ses assureurs au-delà des 
limites et pour les exclusions fixées ci-dessus.

• Données techniques et visuel
L’ensemble des données techniques et des visuels (photographies, schémas, 
diagramme de dimension,etc) sont la propriété exclusive de CUBISPOT, et sont 
soumis à accord préalable avant toute utilisation, reproduction, diffusion.
Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif, sous réserve 
d’évolution.

• Juridiction
En cas de litige et quels que soient la nature et lieu de domiciliation du client, 
seul le tribunal de Toulouse Place de la Bourse 31068 TOULOUSE Cedex 9 est 
compétent.
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CONTACT

TÉl. : 05 61 82 11 12

MAIL : contact@cubispot.fr

ADRESSE : 335 Chemin de Cransac, 31620 Fronton, France

www.cubispot.fr
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